
Cera polietilenica a freddo per finiture minerali
Polyethylene wax applied cold for mineral finishes

CERA WAX
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MARMUR FINE 15027 & CERA WAX GOLD CALCECRUDA 17023 & CERA WAX BRONZE 

novacolor.it



IT. Finitura decorativa all’acqua per interni a base di cera 
polietilenica

Cera Wax dona un ulteriore elemento decorativo alle pareti decorate 
con Marmorino KS, Teodorico, Marmur, CalceCruda, Florenzia, Mirror, Era 
a Pennello e con tutti i prodotti della linea Archi+.
Applicare in uno o due strati, su supporti asciutti con spatola inox, 
frattazzo in spugna, guanto o panno, a seconda della finitura 
desiderata.

Resa: 15-20 m2/l per singolo strato.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica. 

EN.  Water-based decorative finish for interiors based of 
polyethylene wax

Cera Wax gives a further decorative element to the walls decorated 
with Marmorino KS, Teodorico, Marmur, CalceCruda, Florenzia, Mirror, 
Era a Pennello or with the various products in the Archi+ range.
On dry substrates, apply one or more layers of Cera Wax with a 
stainless steel trowel, a sponge trowel, a glove 
or a trowel, depending on the desired effect.

Yield: 15-20 m2/l for each layer.
For more information please check the technical data sheet.

FR. Finition décorative à l’eau pour intérieurs à base de 
cire poly éthylénique

Cera Wax apporte un ultérieur élément décoratif aux murs décorés avec 
Marmorino KS, Teodorico, Marmur, CalceCruda, Florenzia, Mirror, Era a 
Pennello et tout autre produit de la gamme Archi+.
Appliquer en une ou deux couches sur supports secs 
avec truelle inox, truelle en éponge, gant ou chiffon, 
selon l’effet désiré. 

Rendement: 15-20 m2/l pour chaque couche.
Pour plus d’informations consulter la fiche technique. 

DE. Kalter Polyethylenwachs für mineralische 
Oberflächen im Innenbereich 

Cera Wax verleihen der mit Teodorico, Marmorino KS, Marmur, Era a 
Pennello Kalkfarbe, CalceCruda, Florenzia, Mirror dekorierten Wand ein 
weiteres Dekorationsakzent.
In einer oder zwei Schichten auftragen mit Inox-Kelle, Schwamm, 
Handschuhe oder Bürste auftragen, je nach gewünschtem Optik. 

Ergiebigkeit: 15-20 m2/l je Schicht.
Für weitere Infos steht technisches Merkblatt zur Verfügung.

MARMORINO KS, CERA WAX
Frank & Volker Löken - Wandgefühl
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CALCECRUDA 17026 & CERA WAX SILVER MARMUR FINE 15027 & FLORENZIA EV957 & CERA WAX GOLD 



CALCECRUDA 17027 & CERA WAX SILVER MARMORINO KS 20131 & CERA WAX PLUS 
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CERA WAX

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

Photo cover: Felix Mooneeram | Application: Marmorino KS, Cera Wax | Partner: Novacolor Australia | Architect: Susi Leeton 

Made in Italy

Novacolor Back office:
Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC) 
Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it

Novacolor is committed to reduce 
the environmental impact by producing
friendly materials.


